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Bedienungsanleih 

Vorbemerkun!=J 

In vorliegcnder Anleitung sillli die 
zusam.mcngesteJIt, die für die Bcdiem 
haltung der :\'Iaschine zu beachten sind. 

Die Anleitung soll dem Bedienun~ 
zugänglich sein und öfters von ihm dm 
damit Aufbau und \Virkullgsweise der ~ 
liehst vertraut werden. . 

Nur bei einwandfrciem Zustand aller 
sowie bei richtiger ninstt'llung aller einst 
die ::Vfaschine jederzeit allen berechtigten 
vollem :\'Iasse genügen. 

Für gewisse 13cdieuungsarbeiten am 
Anleitung Zeitabschnitte, nach denen 
immer wieder vorgenol11men werden su 
Ab\~eieht1J1gen nach unten oder oben sinc1 
vorlIegenden Verhältnissen. (Beschaffenhei 
Sehmieröl usw.) 

Jede l\'faschinc unterliegt einem non 
der Instandsetzungsarbeiten erforderlich 
rechtzeitig und nur VOn anerkannten 1­

führen. Schon bei geringen Anständen 
müsse Bcscitigung des Fehlers einsetzen. 
entstehen leicht aus an sich o'cringfüaiocIl ' 1 t'a . b t) ."1 

Schadensfälle, die Ihnen Geld 111ld Zeit kr 
Unterschiede in Konstruktions-E inzellie 

Bei Frostgefahr rechtzeitig Wasser 

III 
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