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Abb. 32 : Autobahn Londan-Birmingham. Der maschinelle Ei nba u de r Asphaltbetondecke 

gezeigt. Auf Autobahnen , wo dickere Decken gebaut werden und wo 
immer mit Spurfahren der schwersten Fahrzeuge gerechnet werden 
muß, halte ich B 65-B 80 für richtig. 

Der Füllergehalt ist in diesem Zusammenhang ebenfalls wichtig . Der 
Füller soll nicht nur die Mischung dicht machen, sondern vor allem 
auch das Bitumen stabilisieren. Hierfür ist aber eine Füllermenge, die 
etwa das l'h -fache der Bitumenmenge beträgt, nötig. 

3. 	 Asphaltbeton ist durch seine Zusammensetzung in der Lage, Setzungen 
des Straßenkörpers zu folgen ohne zu reißen. Es darf sich jedoch nur 
um bleibende Verformungen handeln und nicht um elastische. Diese 
würden den Asphalt auf d ie Dauer ermüden, und das Entstehen von 
Netzrissen wäre die Folge. Gegen solche Ermüdungserscheinungen sind 
alle bituminösen Decken empfindlich . Deshalb muß darauf geachtet 
werden, daß Untergrund und Unterbau so bemessen und hergestellt 
werden, daß elastische Verformungen in nennenswerter Größe nicht 
auftreten können. 

4 	 Die Griffigkeit der Fahrbahndecke auf der Autobahn, eine der wich
tigsten Forderungen, ist beim Aspholtbeton von mehreren Faktoren ob
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h .. . D 'ese können so bestimmt werdEanglg. I . . , d 
Rouhigkeitswert erhält: der. sich ~It \e er 
kann. Mit Blick auf die Grilligkeit der Oe 
Aborten des Asphaltbetons entwerfen. 0 

Schlämmerrauhdecke", die von der STRP 
::Vorden ist, wird in dieser Broschü;e .noer 
soll nur betrachtet werden, welche Einflusse 
beton für die Griffigkeit maßgebend sind 
geholt, die Gesteinsart, die Füllerart und 

Auch hier ist eine verhältnismäßig hohe S~ 
darauf an, möglichst viel Splitt on .die 
bringen. Deshalb soll die Mischung,o wie sd 
hang gefordert, etwa 55-60 Gew. /0 Spli! 
mehr Splitt zweckmäßig, auch wenn dies u 
bit 3/ 56 hinausgeht. In dieser HinSicht so, 
ändert werden. Ein möglichst große~ An 
gröberen Körnungen lie.~en, damit die 0 
gleichmäßige Textur erhalt. 

Das Gestein für den Splitt soll nicht polier 
Arten bestehen. In der Praxis hat sich geze 
verbessert werden kann, wenn verschleder 

Sie sollen aber in ihrer Festigkei t denwer . 	 hl'ß . ht 
liegen, domit der Deckenversc el nlc zu 

Abb. 33: Autobohn London-Birmingham. Blick auf 6-spurig 


