
INHALT 
Seite 

40. Allgemeines 	 7 

40.0 Begriffsbestimmung 	 7 
40.1 Anwendungsgebiet 	 8 
40.2 Baugrundsätze . 	 8 

40.21 	 Untergrund und Unterbau 8 
40.22 	 Randeinfassung und Randstreifen 9 
40 .23 	 Aufbau und Dicke der Decken 10 

40.231 Aufbau der Decken 	 10 
40.232 Dicke der Decken . 	 10 

40.24 	 Oberfiächen abschluß 12 
40.3 Baustoffe 	 12 

40.31 	 Mineralstoffe 12 
40.311 Splitt 12 

/' 
40.312 Sand 13 
40.313 Füller 	 14 

40.32 	 Bindem ittel 14 
40.4 Zusammensetzung des Mischgutes 15 
'10.5 H ers tellen de~ Mis chgutes . 15 
40.6 	 Vorber eiten des Unterbaues . 17 
40.7 	 Befördern, E inbauen und Verdichten des 

Mischgutes 19 
40.71 	 Beförd rn des Mischgutes . 19 
40.72 	 Einba uen des Mischgutes . 19 
40.73 	 Verdichten d es MIschgutes 20 

40.8 	 Anforderungen an die fertige Decke und 
Prüfmaßnahmen 21 

40.81 	 E benflächigkeit und Dichte 21 
40.82 	 P rüfmaßnahmen 22 

40.821 Gestein 	 22 
40.822 Bindemittel 	 2 
40.823 Mischgut 	und Decke 23 
40.824 Zahl lind Versand der Proben 24 
40.825 Kosten der P r ü fung 	 24 
40.826 B a ustoffmengen 	 25 

40 .83 	 Übersicht über die P rüfungen an d er 
E inbau steIJ e und M ischanlage 25 

40.831 Prü fungen am Baustoff 	 25 
40.832 Prüfungen an der Mischanlage 25 
40.833 Pr " fungen an der Einbaustelle 25 
40.834 Prüfungen an der fertig en Decke . 25 



Seite 

27 

. 27 

31 

35 

:39 
39 

39 

42 
45 

40.0 Begriffsbestimmung 

Teerbeton 

Brechsand UM 

m ehrschichtigen Binder vecl~gt 

aus 

Straßentee: 

erhöhten 
biese Gemische werden auf 

(Heißeinbau) 
hohlraumarme bituminöse Deckschich 
sammensetzung, besonders der IellnKC.llll,n 
sand oder Gemische aus 
ba u noch nicht dicht sind. Sie erhaltl!ll 
b elastung ihre endgültige Dichte. Sie 
e in- oder 
ihm die bituminöse Decke, die kurz all 
teerbetondecke bezeichnet wird. 

Diese Decken bestehen 
nung, denen im heißen Zustand ein 
machter Straßenteer oder 
1995*), Spezialteer entsprechender oder 
ßen teer mit einem 
w orden ist. 
t n de (mindestens 60°)0°) eing baut und 

gehalt ist so abgestimmt, daß die 
ti g e n Verdichtung durch Walze und 
sind. J e nach der Zusammensetzung dES 
Art des Bindemittels werden . 

splittreicher Teerfeinbelon 
splittreicher Asphaltteerfeinbeton"') 
Teergrobbeton 
Asphaltteergrobbeton"·) 

Zusammensetzung und Einbau dies 
Maß an Erfahrung. I hre Ausführung 
nehm un gen vergeb en werden, die dieJr 
derlichen Einrichtungen besitzen. 

• ) Siehe Fußnote zu Abschnitt 40.32. 

••) Die T e mperaturen sind stets in Grad CtIt' 

•••) T eer a s p hai t feinbe ton und al 


B!tu m e nanteil im B in demitte l 
und R chtllnien tfh· d en Bau b ituminös r FalubllMM 
und Sandasphalt (Heißeinbau)" behandelt. 

41. 

42. 

43. 

44. 
44.0 
44.1 

44.2 

44.3 

Bauweisen 

Splittreicher Teerfeinbeton und 
Asphalttee rfeinbeton 

Teergrobbeton und Asphaltteer­
grobbeton 

Teerbinder und Aspbaltteerbinder 

Muster-Leistungsverzeichnisse 
Allgem eines 
Splittreicher Teerfeinbeton und 
AsphaItteerfeinbeton 
Teergrobbe ton und Asphaltteer­
grobbeton 
Teerbinder und Asphaltteerbinder 


