3. Ausfiihrung von Erdarbeiten

3.01 Allgemeines

3.011 Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazu-
gehorigen Stoffe, Bauteile und Pflanzen einschlieBlich Ab-
laden und Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungs-
beschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist.

3.012

3.013

Verkehrs- und Versorgungsanlagen

3.012.1

3.012.2

3.012.3

3.012.4

Wenn Verkehrs- und Versorgungsanlagen im Bereich des
Baugeldndes liegen, sind die Vorschriften und Anordnun-
gen der zustindigen Stellen zu beachten. (DIN 18300-3.011)

Anlagen, die die Baustelle gefidhrden koénnen, sind beson-
ders zu sichern, wenn sie nicht auler Betrieb gesetzt oder
aus dem Bereich der Baugrube entfernt werden koénnen.
Die besonderen Sicherungsmafnahmen sind zu verein-
baren. (DIN 18300-3.012)

Die ungefihre Lage von Kabeln und sonstigen Lei-
tungen wird dem Auftragnehmer bezeichnet. Er hat
fiir ihren Schutz zu sorgen sowie Erschwernisse und
Behinderungen, die sich durch solche Kabel und
Leitungen ergeben, zu beriicksichtigen.

Die Verlegung oder Beseitigung dieser Anlagen hat
der Auftraggeber bei den zustédndigen Stellen zu
veranlassen.

Stoffeund Bauteile

3.013.1

3.013.2

Vorhalten

Der Auftragnehmer wihlt die vorzuhaltenden Stoffe
und Bauteile aus, wenn in der Leistungsbeschrei-
bung nichts anderes vorgeschrieben ist. Sie kénnen
dann auch gebraucht sein.

Liefern

Der Auftragnehmer hat ungebrauchte Stoffe und
Bauteile zu liefern, wenn in der Leistungsbeschrei-
bung nichts anderes vorgeschrieben ist. Sie miissen
den DIN-Giite- und MaBbestimmungen entsprechen.
Wenn in der Leistungsbeschreibung die Giiteklasse
nicht angegeben ist, sind Werkstiicke der Gite-
klasse I zu liefern.

Alle Betonwaren miissen das Schutzzeichen der
Giiteschutzvereinigung tragen oder von Herstellern
geliefert werden, die der Giiteschutzvereinigung an-
gehoren.
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