
A. Technische Angaben 
116 . .Gewich~ .. . ....... . . . .. . .. . ........ . ... . 780 kg 

H öhe ..... . . . ................ .... .. .. ... . 1,65 m 
Länge des Chassis ....... . ... . ... . . . .... . . 2,10 111 

Gesamtlänge .. . . .. . ... . ... .. . ... . . . . ... . ';1 ,425 m 

Breite ........ . . .... . ... .............. . . 1,40 m. 

B. Bedienungsanweisung 
a Vor Inbetriebselzung 

117. Nachsehen, ob der Benzi h ahn des Brenners geschlossen 
is t. Die b iegsamen Schläuche an die zu wärme nden Stellen 
ablesren. Den Benzinzufuhrhahn des M o tors öffnen. 

b Inbetriebsetzung 

118. Den Motor mit der Handkurbel anwerfen. Die Ges hwin
digkeit bis leicht über verlangsamten Gang steigern. Den 
Hebel seitlich am Ventilator auf Punkt "DEPART" stellen, 
indem er gegen sich gezogen wird. D n Benzinzufuhrhahn des 
Brenners öffnen und gleichzeitig auf den Knopf "DEPART" 
hinten am Brenner drücken; der Brenner tritt sofort in Tätigkeit. 
Den V entilatorhebel auf Punkt "NORMAL" zurückstellen. Die 
Benzinzufuhr des Brenners mittels des Hahnes regulie ren, bis 
daß das Thermometer die gewünschte Temperatur anz ig1. 

c Bei nicht automatischem Entflammen des Brenners 

119. Dies kann eintre ten, w enn der Leitungsdraht zur Zünd
kerze gebrochen ist oder die Kerzen versagen. 

1 
J. 

asanstalt fiJr Stnllllla... 
AuhnsteU. !nIlIl 


