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Zum Einschalten des Systems b< 
Reifenventileinheit und Luftabsperrv 
nen. 

3. In den ersten 50-60 Betrieb 
merteile eingelaufen. Deshalb sind i 
die in Abschn. „Einfahren eines neue 
anleitung für Kraftwagen 3l1Jl-157 
fen eines neuen Motors" der Betrieb 
angegeben sind, besonders gewissen] 

4. Beim Betrieb des Motors sin 
und Schmierstoffe zu verwenden. D 
und Schmierstoffe ist grundsätzlich 

5. Bei einer Umgebungstempera 
lassen des Motors der Vorwärmer 
Motoranlassen ohne Vorwärmen ist 

6. Das störungsfreie Arbeiten u1 
hängen in weitem Maße von ri< 
sen ab. Die Temperatur der Kühlflü 

. ±90° C und des öls auf etwa +8l 
darf erst anfahren, wenn die Tempe 

• +50° C und des Öls etwa +40° C 
Vorwärmung des Motors sind KÜhh 

7. Vor dem Motoranlassen ist d 
aui mindestens 2,5 kp/cm2 mit HilfE 

8. ,\fotor nach dem Ausschalte 
Hierbei muß der Schalter des ele 
\·entils in Stellung „Spülung" sein. 

9. Das Nachfüllen von Kühlflüs~ 
Filtereinlage erfolgen. 

Zum Ablassen der Kühlflüssigk1 
und z.war Hahn am Zuführungsroh 
der Wasserpumpe .(jes Pumpenagg_ 

, pumpe des Mofors Hierbei sind a 
wärmers und des Kühlers zu entfer 

Um das Wasser restlos ablasse 
räumer auf einer horizontalen Fläc 

10. Das Umschalten des Zusat 
rückter Motorkupplung) vornehme 
zur Ruhe kommen. 

11. Auf längeren Gefällestreck< 
zu fahren, ist verboten, damit der 
restlos verbraucht wird. 

12. Soll der Schneeräumer für 
so ist er mit Rostschutzmittel ge 
enthaltenden Richtlinien (Abschn 
rung") zu versehen. 


